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CATALOGO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSOS

Controlo de Acessos Numérico a Prova de agua
Modelo: ACSSV01

Descricao:
Estrutura em liga de aluminio, a prova de agua, IP65.
Teclado TActil.

Caracteristicas:

Leitor de varios tipos de cartdo: 125KHz EM, e 13.56MHz
(IC, CPU card, 1ISO14443A).

Retroiluminacdo ajustavel: ON, OFF e Auto.

Funcdo de campainha: incluida ou externa(opcional).
MultifungGes: Controlo de acessos, leitor secundario,
funcdo anti dupla entrada, etc, aplicavel em diversas
situagoes.

Dimensodes: 125x83x21,7 mm

Tensdo de Funcionamento: DC 12-24 V

Preco sem lva: 215,00€
Pre¢o ¢/ Montagem: Sob orcamento.
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CATALOGO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSOS

Controlo de acesso por cartdo de proximidade e cédigo
numérico.
Modelo: ACSSV02

Descricao:
Estrutura em liga de aluminio

Caracteristicas:

Construcdo em robusta caixa metdlica cor inox;

Teclado rectro-iluminado;

Dimensoes: 128 mm x 82 mm x 28 mm,;

Voltagem de trabalho: 12 VDC;

Capacidade de memaria: 1000 cartdes e 1000 cédigos de
4-6 digitos;

Distancia de leitura: 5 a 15 cm;

Modo de abertura: Cartdo, Cédigo, Cartdo + Codigo;

Preco sem lva: 135,00€
Prec¢o ¢/ Montagem: Sob orcamento.
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CATALOGO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSOS

Teclado touch e leitor de cartdao com gestao por aplicagao
Smartphone.

Modelo: ACSSV04

Descricao:
Construcao em robusta caixa metadlica cor inox;
Teclado touch retro-iluminado;

Varios tipos de abertura:

Abertura por Cddigo, Cartdao ou telemodvel através
aplicacdo (Android e 10S);

Cédigo: 4 a 8 digitos em Gestdao remota Wi-Fi;
Abertura Remota

Registo de aberturas

Caracteristicas:

Utilizador pode criar o seu proprio cddigo de 4 a 8 digitos
e sua validade;

Pode apagar cédigos criados;

Abertura remota;

Acesso ao registo de aberturas;

Abertura Remota.

Prec¢o sem lva: 225,00€
Pre¢o ¢/ Montagem: Sob orcamento.
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ACESSORIOS

Tag RFID em formato porta chaves (gota)
Modelo: ACEO1

Descricao:

Frequéncia: 125KHZ

S Para uso exclusivo com os nossos controladores de acesso
j Funcionamento por proximidade. (5 cm)

N3ao necessita de bateria
Tamanho: 36.8x30.4x7.2

v/ A mesma chave pode abrir diferentes controladores.

Preco sem lva: 1,20€

Fechadura de superficie electromecanica Fail Safe (NC)
Modelo: ACE02
Descricao:

Preco sem lva: 75,00€
Pre¢o ¢/ Montagem: Sob orcamento.

- Fechadura de Seguranca Electromecénica de superficie
- Cilindro com chaves incluidas

- NC Normalmente Fechado (Fail Safe)

- Aplicavel em sistemas contra incéndios

- Dispde de LED de estado

- Montagem nas portas de Madera, Metal, Vidro
-12VvDC

Especificacdes:

- Montagem: Superficie

- Modo de abertura: Fail Safe (NC)

- Tempo de retardo de fechamento: S sequndos em caso de ndo abertura / em caso de fechamento
de abertura em 1 segundo por deteccdo do sensor

- Comprimento do parafuso: 20 mm

- Alimentagdo: DC 12 V / 350/25 mA start/standby

- Sensor de abertura: LED indicador, saida de indicador de porta, integrado na placa

- Dimensdes da placa: 61.25 (Fo) x 100 (Al) x 130 (An) mm




